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Feedbox ist der neue Behälter für Schüttgüter für die 
Tierhaltung zusammen mit der Lebensmittel- und 
Industrieindustrie geeignet.

Es schützt das Futter vor allen äußeren Verunreini-
gungen, sowohl tierischen als auch bakteriellen, und 
gewährleistet die vollständige Hygiene des gelager-
ten Schüttguts.  Es ist eine vielseitige, kostengüns-
tige Lösung, die keine Mauerarbeiten oder ständige 
Befestigungen erfordert.

Aufgrund seiner Einfachheit kann das System leicht 
transportiert werden und seine spezielle Form ermög-
licht eine schnelle Bewegung innerhalb der Farm.

FEEDBOX

REFERENZMODELLE ZUR HERSTELLUNG 

VON G.R.P (GLASFASERVERSTÄRKTES 

POLYESTERHARZ) FEEDBOX:

• Ministerialerlass 01/14/2008 (entsprechende Vorschrif-
ten für Bautechnik)
• UNI EN 1993-1:2014 Eurocode 3 (Zertifizierung für Stahl-
konstruktion)
• Europäische EN 1090-1:2009 + A1:2011 Vorschriften -Ein-
haltung
• Der Fertigungskontrollen Bescheinigung Nr. 1372-CPR-
2089

Unsere Feuerverzinkungsanlage erlangt die Zertifizie-
rung DASt-Richtlinie 022 von Institut für Oberflächen-
technik GmbH ausgestellt: die Bescheinigungsnummer 
I2016Q13169 in voller Übereinstimmung mit der Refe-
renznorm 1461

Die Stutzbeine sind einzeln feuerverzinkt, sodass sie kei-
ne Teile zeigen, die nicht unmantelt mit Verzinkung sind 
(diese Kritikalität tritt auf, wenn die Beinbündel mit einem 
Metalldraht verbunden sind und sich folglich berühren). 
Daher garantiert es überall einen perfekten Schutz ge-
gen Rost.

Die Metallkomponenten werden nach dem Heißver-
zinkungsbad einer weiteren Behandlung unterzogen: 
der Passivierung. Die Passivierung ist eine flüssige Be-
schichtung (basierend auf dreiwertigen Chromsalzen). 
Diese Beschichtung bietet einen hervorragenden Schutz 
gegen die Oberflächenoxidation von Zink und eine her-
vorragende Beständigkeit gegen Korrosion durch “Weiß-
rost”.
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HAUPTEIGENSCHAFTEN

Die obere Öffnung dient zum Laden, 
der auf dem Dach installierte Glas-
faserdeckel kann mit einem Seil vom 
Boden aus geöffnet werden.

Der Behälterkörper besteht aus zwei 
horizontal verschraubten Glasfaser-
abschnitten, um die Montage zu 
vereinfachen.

Im unteren Teil des Behälters ist ein 
manueller rollengelagert Schieber 
angebracht, um den Auslauf direkt in 
den Wagen zu entladen (die Abgabe 
der Produkte kann auch über ein 
automatisches Entleerungssystem 
mit einer flexiblen Spirale oder über 
eine Hilfauslaufschieber mit einen 
seitlichen Rohr erfolgen).

Der unterer Trichter ist innen glatt, 
um die Fließfähigkeit der gelagerten 
Produkte zu erleichtern, und trans-
parent, um den Zufuhrstand unter 
Kontrolle zu halten.

Die feuerverzinkten Stahlbeine sind 
teleskop-einstellbar (h min 340 mm 
- max 840 mm). Tatsächlich ist die 
Höhe einstellbar, um die Installation 
verschiedener Arten von Entladepro-
dukten zu ermöglichen.

Modell m³ n°von Beine A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E  (mm) F ø (mm) 

FBM2 2 4 2470 1200x1200 340 2970 840 440
FBM3 3 4 3300 1200x1200 340 3800 840 440

ART DER FÄRBUNG

ART DES SILAGEPRODUKTS

ANWENFUNSBEREICHE

ZERTIFIZIERUNGEN

Komplett Körper

landwirtschaft industrietierhaltung

VERFÜGBARE FARBEN

weiss grünes blatt

sonderfarben auf anfrage

capri blau

pulver grausepia braun

!

GetreidePelletCrumbledMehle
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FEEDBOX FBM3 - KAPAZITÄT 3 MC 
mit GFK Deckel mit Öffnungsvorrichtung und Rollen-
gelagerter Schieber
oder mit Pneumatische Befülleitung und PVC Entlüftung-
sleitung 

FEEDBOX FBM3 - KAPAZITÄT 2 MC 
mit GFK Deckel mit Öffnungsvorrichtung und Rollen-
gelagerter Schieber
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