
Für zuverlässige und sichere Futterlage-
rung in modernen Sacksilos

Futtermittelsilos aus unbeschichtetem, atmungs-

aktivem Polyestergewebe sorgen für eine gleich-

bleibende Futtermittelqualität ohne Schimmel-

bildung und Verklumpen.

Das umfassende Sacksilo-Programm bietet zahl-

reiche Silomodelle in verschiedenen Grössen und 

Kapazitäten sowie verschiedene Futtertransport-

systeme.

Futtersilos aus Gewebe
Atmungsaktiv · hygienisch · futterschonend



Sacksilos mit Gestell

Schauer Agrotronic AG, Sentmatte 4, 6247 Schötz, 041 926 80 00, info@schauer.ch, www.schauer.ch

Zur Ausführung sämtlicher Modellvarianten gehören: 
•	 Silosack aus atmungsaktivem, hochfestem  
	 Hightech-Polyestergewebe
•	 Filterdeckel
•	 Mittiger Einfüllstutzen
•	 Grundgestell aus Stahl mit hochwertiger  
	 Oberflächenbeschichtung

Extra Volumen
Die optionale Deckelerhöhung schafft zusätzliches Silovolumen 
bei gleicher Standfläche. Erforderlich ist ausreichend zusätz-
liche Raumhöhe.
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Kapazität
Masse in cm

A B C D

2,2 m3 1,1–1,3 t 275 65 130 130

3,5 m3 1,8–2,1 t 295 65 160 160

5,7 m3 2,9–3,4 t 325 65 190 190

6,5 m3 3,3–3,9 t 425 65 160 160

8,2 m3 4,1–4,9 t 355 65 220 220

10,7 m3 5,4–6,4 t 405 65 220 220

13,3 m3 6,7–8 t 475 65 220 220

15,5 m3 7,8–9,3 t 525 65 220 220

16,6 m3 8,3–10 t 475 65 250 250

20,7 m3 10,4–12,4 t 545 65 250 250

Diverse Siloausläufe sowie weiteres Silozubehör verfügbar.

Neben den aufgeführten Grössen sind zahlreiche weitere 
Silogrössen erhältlich.

Für individuelle Wünsche liefern wir Ihnen die massgeschnei-
derte Lösung. Gerne beraten wir Sie für betriebsspezifische 
Anpassungen oder bei schwierigem Füllgut.

Hochwertige Materialien und die robuste  
Ausführung garantieren:
•	 Atmungsaktivität
•	 konstante Futtermittelqualität ohne Schimmel- 
	 bildung und Festbacken
•	 optimale Witterungsbeständigkeit
•	 extrem lange Lebensdauer

Hochwertige Silos aus 100 % Polyestergewebe   
mit Lebensmittelzulassung.

Absperrschieber  
Ø 250 und 350 mm

Schneckenkasten 

Übergangsstück
für Spiralenaufnah-
metrichter


